
TECHNICAL SPECIFICATIONDANE TECHNICZNE
Max. drill diameter
Max. drill length

� 180 mm

Rotary head
80÷100 m

Drill rod diameter / drill rod length

gear 1
gear 2

420 daNm
210 daNm

 65 rpm
130 rpm

� 76 mm (2 3/8 API Reg)  / 3 m

Hydraulic
winch

 12 kN
� 10 mm

 50 m

Head shift
mechanism

3400 mm
 18 kN
 35 kN

Mast shift
1000 mm

 80 kN
120 kN

Double mechanism for drill rod unbolt
(version II)

� 60 ÷ 180 mm

Flush plunger
pump

PPN-350
350 dm3/min.

3,5 MPa
Driving motor 73 kW / 2600 rpm

Width 1450 mm

Drilling rig weight (without equipment) 3700 kg

max. cable strength
cable diameter
cable length
travel
pull-down force
pull out force
travel
pull-down force
pull out force

type
max. delivery
max. pressure
power / revolutions

� 76 mm

� 60 ÷ 180 mm

� max. 245 mm
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PRZEZNACZENIE

PURPOSE

Wiertnica gàsienicowa MWG-6.P jest wielofunkcyjnym urzàdzeniem umo˝liwiajàcym wiercenie
pionowych otworów w gruncie nast´pujàcymi metodami:

• wiercenie p∏uczkowe z prawym obiegiem p∏uczki wiertniczej,
• wiercenie obrotowe Êlimakiem
Wiertnica nap´dzana jest wysokopr´˝nym silnikiem o mocy 73 kW. W swoim wyposa˝eniu

posiada pomp  ́p∏uczkowà nurnikowà o wydajnoÊci 350 dm3/min, umo l̋iwiajàcà wiercenie p∏uczkowe
do g∏´bokoÊci 80÷100 m. Dzi´ki zwartej i nowoczesnej konstrukcji jest szczególnie przydatna do
wierceƒ pod instalacje pomp ciep∏a i studni.

MWG-6.P caterpillar drilling rig is a multifunctional device used to make vertical bores in the
ground by means of following methods:

• rightward flush circulation drilling,
• rotary dry auger drilling,
The drilling rig is driven by a 73kW, high-pressure

motor. It is equipped with a flush plunger pump of
350dm3/min capacity, allowing for flush drilling up
to the depth of 80÷100m. Thanks to a compact and
modern structure, the drilling rig is particularly useful
when carrying out drills for heat pumps and wells.

Max. Êrednica wiercenia
Max. g∏´bokoÊç wiercenia

� 180 mm

G∏owica obrotowa
80÷100 m

Ârednica ˝erdzi / d∏ugoÊç ˝erdzi

bieg I
bieg II

420 daNm
210 daNm

 65 obr./min.
130 obr./min.

� 76 mm (2 3/8 API Reg)  / 3 m

Wciàgarka
hydrauliczna

 12 kN
� 10 mm

 50 m

Mechanizm
przesuwania g∏owicy

3400 mm
 18 kN
 35 kN

Przesuw
prowadnicy

1000 mm
 80 kN
120 kN

Podwójny mechanizm  do rozkr´cania
˝erdzi (wersja II)

� 60 ÷ 180 mm

Pompa p∏uczkowa
- nurnikowa

PPN-350
350 dm3/min.

3,5 MPa
Silnik nap´dowy 73 kW / 2600 obr./min.

SzerokoÊç 1450 mm

Masa wiertnicy (bez osprz´tu) 3700 kg

max. si∏a w linie
Êrednica liny
d∏ugoÊç liny
skok
si∏a docisku
si∏a wyrywania
skok
si∏a docisku
si∏a wyrywania

typ
max. wydatek
max. ciÊnienie
moc  /  obroty

� 76 mm

� 60 ÷ 180 mm

� max. 245 mm

Górne szcz´ki zaciskowe do rozkr´cania
˝erdzi (wersja I)
Dolne rozchylne szcz´ki zaciskowe do
rozkr´cania ˝erdzi (wersja I)
Dolne szcz´ki zaciskowe do rury
os∏onowej (wersja I)

Upper clamping device for drill rod
unbolt (version I)
Bottom, half-opened clamping device
for drill rod unbolt (version I)
Bottom clamping device for the casting
pipe (version I)
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